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- Alliander vs Liander?

- Netwerk en componenten 

- De impact van energietransitie op 

het netwerk

- Impact van all electric

- Handvatten voor de energietransitie

(netbeheerder, gemeente en 

WOCO)

Agenda

Door de netbeheerder tijdig 

te informeren en langjarige 

uitvoeringsplannen op te 

stellen zal de energie-

transitie soepeler verlopen
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Netbeheerder Netwerkactiviteiten
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Iedereen onder gelijke condities 

toegang tot betrouwbare, 

betaalbare en duurzame energie.

Energietransitie heeft grote impact op energie-infrastructuur



Nederland gaat van het aardgas af, verduurzaamt, elektrificeert en groeit

Alle ontwikkelingen hebben groot effect op 
onze netten
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De energie-infrastructuur opgave
Energietransitie heeft grote impact op infrastructuur

Energietransitie leidt tot verschuivingen:

• Energieopwek: van centrale opwek, naar decentraal 

en discontinu met meer vraag naar opslag en 

flexibiliteit.

• Energiegebruik: toenemende elektrificatie en 

uitfaseren aardgas. Potentie duurzaam gas groot maar 

onzeker.

• Energiemarkt: nieuwe verhouding vraag en aanbod. 

Van vraag gestuurd naar aanbod gestuurd.
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145 
gemeenten

Elektriciteitsnetten zijn 
aangelegd voor transport van
grote, centrale 
productiecentrales naar 
afnemers

Door hernieuwbare productie 
verandert dit: elektriciteit
kan nu ook op andere 
plekken in het net worden
geproduceerd. 

De richting waarin elektriciteit 
wordt getransporteerd draait 
daardoor deels om.

Het elektriciteitsnetwerk in kort
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145 
gemeenten

Gas:

42.000 km

We onderhouden 

90.000 km 

elektriciteitskabels.
Dat is 2 keer 
de aarde rond!

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.240
FTE

Verzorgingsgebied Liander
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7.240
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NH
E = 962.000
G = 692.000



Maar niet alleen kabels en leidingen: bovengronds (MSR´s)

- Bij Gas/elektra 
situatie ongeveer 
500 woningen per  
MSR (630 KW)

- Nieuwe MSR kost 
tijd, ruimte (en 
geld). In bestaand 
gebied is ruimte 
vaak beperkt. 

- Neem in 
nieuwbouw locaties 
verplichting voor 
ruimtereservering  
nutsvoorzieningen
op.

- Samenwerking en 
regie is belangrijk, 
samen (tijdig) 
verkennen van 
mogelijkheden.



Impact bovengronds in de stad – Onderstations (OS)

- Bouwen OS is 
meerjaren traject. 
(5-8 jaar)

- Nieuw OS kost tijd, 
ruimte (en geld). 

- In bestaand gebied 
is ruimte vaak 
beperkt. 

- Lastige procedures 
en vergunnings-
trajecten

- Maakcapaciteit 
problematieken, 
Beperkt aanbod 
technische 
vakmensen.

- Samenwerking en 
regie is belangrijk, 
samen (tijdig) 
verkennen van 
mogelijkheden.



145 
gemeenten

Impact bovengronds“buiten de stad”
Koppelpunt en onderstation – 150 kV / 50 kV

8 – 9
x



EHS = extra hoogspanning

HS   = hoogspanning

TS    = tussenspanning

MS   = middenspanning

LS    = laagspanning



De komende jaren zullen er veel 

werkzaamheden plaatsvinden om de 

netten toekomstvast te maken.

We betalen allemaal mee aan 

uitbreidingen van infrastructuur. Elke 

euro komt terug in het tarief.

De noodzaak voor een toekomstbestendige infrastructuur is groot



De impact van all-electric
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• Maximale piekvraag rond de 20 GW 

op het elektriciteitsnet

• Verwachte opwek in 2050 in hoog 

scenario:

PV: 84 GW

Wind: 32 GW

• Verbruik bij vervoer verschuift ook 

naar elektriciteit

• Profiel van elektriciteitsverbruik zal 

naar de toekomst toe extreem 

veranderen

Vermogensvraag in Nederland
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• Maximale piekvraag 

van aardgas is factor 

10x hoger

• Uitdaging: verschuiving

van gasvraag naar 

elektriciteit

Vermogensvraag in Nederland
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Verwachting: groei zal voornamelijk 

rond 2030 versnellen

Substantieel gedeelte van de 

huishoudens zal overstappen naar 

een warmtepomp

Grote vraag: wat zal hiervan de 

gevolgen zijn voor de 

elektriciteitsnetwerken?

Groei van warmtepompen zal komende jaren doorzetten

Januari 2020 – Stefan Fritz – Gebiedsregisseur



De gelijktijdige belasting van NOM woningen in de 

winter

De gelijktijdige belasting van NOM woningen in de 

zomer

Maximale piek; 2,66 kW gemiddeld per woning

Minimale temperatuur afgelopen winter; -9 °C

Maximale teruglevering; -6,33 kW gemiddeld per woning

Kortstondige hoge vermogenspieken; niet langer dan 5 min

NB: Aftoppen van 30% van het vermogen zorgt ervoor dat 

2% van de energie wordt weggegooid

Voorbeeld: belasting in een NOM wijk
Meetdata uit een wijk met veel zonnepanelen en warmtepompen“vermogenspiek
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Wat doet een warmtepomp tijdens een koude winterdag

Warmtebron

Warmtevraag COP
Verbruik profiel

T: -14°C

P: +5%

Kalibratie Temperatuur Rekenregels

Van model tot tabel
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Hoger piekvermogen: dit betekent veelal verzwaring 
noodzakelijk
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Huishoudens met onvoldoende capaciteit op LS-net
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Indicatief voorbeeld van een buuurt: ´Cremerbuurt West´
Inschatting aantallen middenspanningruimtes voor woningen met EV en PV
Vermogens voor kantoren en voorzieningen zijn buitenbeschouwing gelaten

8 MSR´s voor 3600 woningen

+ 1 MSR voor bedrijven

13 MSR´s voor 3600 woningen

+ 1 MSR voor bedrijven

HT-warmte + EV & PV midden-scenario
 Momenteel (okt 2018) zijn er 8 MSR-locaties in de wijk, 

voor met name woningen.
 Er blijven 8 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding 

van woningen met daarnaast 1 voor bedrijven(       ), totaal 
9 MSR-locaties.

 Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

MT-warmte + EV & PV midden-scenario
 13 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding van 

woningen met MT warmte met midden-scenario EV & PV 
met daarnaast 1 voor bedrijven (       ), totaal 14.

 Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

 5 MSR-locaties dienen toegevoegd te worden voor 
additioneel vermogen voor elektrische tapwaterverwarming 
in de woningen t.a.v. scenario HT-warmte.

LT-warmte + EV & PV midden-scenario
 19 MSR locaties benodigd in de wijk voor voeding van 

woningen met MT warmte met midden-scenario EV & PV 
met daarnaast 1 voor bedrijven (       ), totaal 20.

 Bestaande MSR-locaties  moeten naar behoefte verzwaard 
worden.

 6 MSR-locaties dienen toegevoegd te worden voor 
additioneel vermogen voor elektrische ruimteverwarming 
in de woningen t.a.v. scenario MT-warmte.

19 MSR´s voor 3600 woningen

+ 1 MSR voor bedrijven



- Vervangen van LS net?

- Toevoegen MSR`s?

- Vervangen aansluitingen?

Waarbij ruimtelijke inpassing ‘soms’ een uitdaging
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Ruimtelijke inpassing ondergronds
Complexiteit
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• No-regret: Warmtepomp impact reduceren door belasting 

over de drie fasen verdelen in een wijk. 

Impact op het net beperken door piekreductie
Oproep tot no-regrets en ontwikkelen slimme oplossingen

• Warmtevraag reduceren: goede isolatie !

• Op zoek naar slimme aansturing voor piekreductie (door 

bijvoorbeeld warmtapwater op slimme momenten verwarmen 

en niet in de hele straat tegelijk).

Maar ook:

• Betrek Liander zo vroeg mogelijk bij plannen & stel plannen tijdig vast

• Houdt rekening met ruimteclaim / vergunningprocedures / ?

• Slim omgaan met handen, geld, …
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• Slimme keuzes in wijken
• Gebruik maken 

bestaande infra
• Vraag en aanbod bij 

elkaar
• Clusteren duurzame 

opwek



Bij circa 50 procent van de bestaande woningen, is

de huidige elektriciteitsaansluiting niet geschikt voor

bijvoorbeeld warmtepompen, elektrisch koken of

laadpalen. (de standaard in verleden 1x25a)

Sinds 2011 wordt standaard 3x25a aangelegd.

3x25a in veel gevallen afdoende (17 KW)

- Adviseur kan advies geven.

- Netbeheerder heeft geen zicht op wat 

achter de meter nog meer gebeurd.

Nieuwbouw is voorbereid op hogere capaciteit.

Verzwaren? Vroegtijdig aanvragen!

De huisaansluiting
Trend is verzwaren
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Als laatste….(1)
Verkennen van de mogelijkheden, met elkaar in gesprek
Data tooling

- Liander deelt haar kennis over netten 
en consequenties in TVW overleggen.

- Relatiemanager en/of 
gebiedsregisseur gaat graag verder in 
gesprek om toekomstplannen te 
verkennen.

- M.b.v. tooling kunnen we eerste 
inzichten verschaffen in kansen / 
knelpunten bij verduurzaming vanuit 
de infra.

- Bij concrete(re) aanvragen vanuit 
netrealisatie / werkstroombeheer 
opgepakt
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https://shiny.alliander.local/Wijkanalyses/


Als laatste... (2)
Drukte op het net: gepubliceerde informatie

Klik hier op het icoon

een afbeelding in te voegen

2. Overzicht 

transportschaarste 

(link)

Klik hier op het icoon

een afbeelding in te voegen

1. Melding

congestiemanagement

(link)
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https://www.liander.nl/transportschaarste
https://www.liander.nl/nieuws/2019/09/24/liander-onderzoekt-congestiemanagement
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Hoe dan ook…. 

De energietransitie is“een
gezamenlijke opgave”


