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bestaande bouw: hoe bepaal je de kansrijkheid
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initiatieven
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HET SERVICEPUNT

• Wij ondersteunen gemeenten in Noord-Holland bij de 
energietransitie – focus op gebouwde omgeving.

• De energietransitie beweegt richting uitvoering, wij bewegen 
mee.

• Samenwerken wordt steeds belangrijker: ook 
woningcorporaties, energiecoöperaties, energieloketten, 
warmtebedrijven worden betrokken.

• We zetten sterk in op kennis- en competentieontwikkeling met 
én tussen gemeenten en stakeholders, met creatieve 
werkvormen.

Bron van kennis en expertise, ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen, 
gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders. 



WAT HEBBEN WIJ
TE BIEDEN?

STRIPPENKAART
VOOR 1- OP-1 

ONDERSTEUNING
Elke gemeente en regio 
+/- een dag advies op 

maat van experts

LEERLABS
Bestuurlijke en ambtelijke 

leergroepen, met 
gemeenten in een 

vergelijkbare situatie

KENNISSESSIES & WORKSHOPS
Altijd met interactie, ook creatieve 

werkvormen als gaming

WEBSITE & NIEUWSBRIEF
Inspiratie en best practices, 

video’s, (data)tools. 
Bijvoorbeeld: online toolkit
wijkaanpak met stappen, 

checklists en voorbeelden.

In afstemming 
met RES regio’s 

en nationale 
programma’s
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Wat gaan we doen in dit webinar

In dit webinar kijken we naar:
• De drivers en randvoorwaarden voor collectieve warmte projecten in de bestaande bouw 

bespreken,
• Nagaan hoe je kan beoordelen of een collectieve warmtevoorziening in de bestaande bouw 

kansrijk is.

We kijken in dit webinar niet naar:
• Energievoorziening bij nieuwbouw. Kijk hiervoor het webinar terug op de site van het 

Servicepunt Duurzame Energie. 



Agenda 

1. Het samenspel tussen vraag en aanbod

2. Welke stappen zijn er te nemen bij de ontwikkeling van een collectief warmteproject?

3. Drivers en randvoorwaarden voor collectieve warmte

4. Voorbeelden: hoe bepaal je de kansrijkheid van een collectieve warmte project in jouw 
gemeente?



Tijdlijn warmteprojecten

Het bepalen waar kansen liggen om een project 
op collectieve warmte te starten als eerste filtering 
stap richting een intentieovereenkomst, 
samenwerkingsovereenkomst en 
warmteprogramma

Toolkit wijkaanpak van het Servicepunt Duurzame Energie

Start



Samenspel van gebouwen, infrastructuur en 
bron



Samenspel tussen warmtevraag en aanbod 
van warmtebronnen

Vraag Aanbod

Wisselwerking 
tussen vraag en 

aanbod

Belangrijk: Het startpunt van een collectief warmteproject is de mogelijkheid tot het kunnen organiseren van de 
vraag kant, die is leidend niet de aanwezigheid van bronnen.



Volgorde in aanpak 

Stap 1. Breng eerst de technisch/financiële aspecten van de warmtevraag in kaart

Stap 2. Breng dan organisatorische aspecten van de warmtevraag in kaart

Stap 3. En stel het commitment voor een collectieve warmtevoorziening vast met de belangrijke 
stakeholders in het voorgestelde plangebied



Driver en randvoorwaarden

Technisch Financieel Stakeholders, regie 
en organisatie



Drivers en randvoorwaarden 

Vraag kant

• Warmtevraag dichtheid
• Kansrijk vastgoed
• Ontwikkeling van de 

warmtevraag

• Natuurlijke momenten
• Stakeholders
• Doorgroeipotentieel



Warmtevraag dichtheid
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Warmtevraag dichtheid - voorbeeld



Warmtevraag dichtheid



Kansrijkheid vastgoed

Kansrijk vastgoed factoren

Pandtype Meergezinswoningen en utiliteitsbouw

Bouwjaar ≥ 1950-2000 (meergezinswoningen
Geen bouwjaarcriterium (utiliteitsbouw)

Eigendom Corporatie- of particulier bezit

Blokverwarming Met of zonder (bij meergezinswoningen)

Grootte ≥ 5 woningen (meergezinswoningen)
≥ 1.000 m³ GBO (utiliteitsbouw)

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?Theorie

© Zwembad Poelmeer



Ontwikkeling van de warmtevraag

warmte
bron

Sloop-nieuwbouw of 
grootschalige renovatie 
plannen van een 
woningcorporatie?



Ontwikkeling van de warmtevraag

warmte
bron

Sloop-nieuwbouw of 
grootschalige renovatie 
plannen van een 
woningcorporatie?



Natuurlijke momenten

warmte
bron

Afschrijving van een 
ketel en/of grootschalige 
renovatie gepland waar 
gasloos worden middels 
een warmtenet mogelijk 
is



Volgorde in de aanpak - vervolg

Stap 1. Breng de technisch/financiële aspecten van de warmtevraag in kaart

Stap 2. Breng de organisatorische aspecten van de warmtevraag in kaart

Stap 3. Stel het commitment voor een collectieve warmtevoorziening vast met de belangrijke 
stakeholders in het voorgestelde plangebied

Als er voldoende draagvlak is voor collectieve warmte vanuit de vraagkant:

Stap 4. Bekijk of er warmtebronnen in de “buurt’’ zijn



Drivers en randvoorwaarden 

Aanbod kant

• Kwaliteit warmtevraag-aanbod
• Benodigde schaal
• Leveringszekerheid
• Afstand warmtebron tot afgifte

• Voldoen aan 
beleidskaders

• Indien van toepassing: 
Medewerking 
warmteleverende
partijen

• Betaalbaarheid warmtebron irt
schaal
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Drivers en randvoorwaarden 

SchaalBron

Regionaal warmtenet (mix van bronnen)

Diepe geothermie

Retournet diepe geothermie

Ondiepe geothermie

Restwarmte

Houtachtige biomassa

Biogas of hernieuwbaar gas

Aquathermie

Buitenlucht & bodemenergie
= 100 woningen



Voorbeeld 1: 
Castricum
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organiseren (met als aanleiding

invloedsfeer duurzame bron) 
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Vastgoed voorsorteren
duurzame verwarming (collectief
of anders), echter pas +/- 2030
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Voorbeeld 2: 
Gooi en Vechtstreek



Voorbeeld 2: warmtevraag, clustering en 
schaalniveau
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Voorbeeld 2: warmtevraag, clustering en 
schaalniveau

Interresante warmtevraag
gebieden voor collectieve

warmte

Doorschaal potentieel voor
aardwarmte te beperkt + grote

afstanden
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Voorbeeld 3: 
Hoorn



Conclusie – de checkvragen/wanneer moet 
je lampje gaan branden?



Waar aan de slag? 



Verdere verrijking wijkaanpak



Conclusie – de checkvragen/wanneer moet 
je lampje gaan branden? 

Wat vinden jullie?



Bedankt!



• info@servicepuntde.nl
• www.servicepuntduurzameenergie.nl

CONTACT

mailto:info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

